
 
 

 
Anleitung / Owner’s Manual / Mode d’emploi 

 

Radioactive-Series 

 

GZRF 42 
GZRF 46 
GZRF 52 
GZRF 65  
GZRF 69 
GZRF 16F 
GZRF 5768 
GZRM 165 

 

Danke, dass Sie sich für ein Ground Zero Radioactive Lautsprecher System entschieden 
haben. Um einen einwandfreien Betrieb des Systems zu gewährleisten, bitten wir Sie, die 
Anleitung zu beachten. 
 
Thank you for purchasing a Ground Zero Radioactive speaker system. If you have any 
question about the installation or operation of your Ground Zero speaker which is not 
answered by this manual, please contact your dealer in the first instance. 
 
Merci beaucoup d’avoir choisi un système haut-parleur Ground Zero Pour le meilleur 
rendement du système d’haut-parleur veuillez vous referer aux données techniques du mode 
d’emploi.  
 

Die Gewährleistung aller von Ground Zero gelieferten Produkte entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine 

Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen 

maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen 

sind Defekte, die durch Überlastung  oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind. 

For warranty matters please contact your dealer. 

En cas de défaut couvert par la presente garantie merci de contacter votre revendeur 

Ground Zero GmbH; Keltenring 16; D-85658 Egmating  Germany 

Fax: +49 (0)8095-870685   Tel: +49 (0)8095-870680 www.ground-zero-audio.com 

e-mail: info@ground-zero-audio.com 

GROUND ZERO 
Mobile Entertainment 

COAXIAL SPEAKERS 
 



Typ GZRF 42 GZRF 46 GZRF 52 GZRF 65 GZRF 69 GZRF 16F GZRF 5768 GZRM 165 

Eigenschaften 

● 10 cm 
Koaxlautsprecher 
mit Electric-Blue PP 
Membrane 

●resonanzarmer   
Stahlkorb 
● Conex Spinne 
● Gummisicke 
● schwenkbarer HT 

● 4“x6“ 
Koaxlautsprecher  mit 
Electric Blue PP Membrane 
● resonanzarmer Stahlkorb 
● Conex Spinne 
● Gummisicke 
● schwenkbarer HT 

●13 cm Koaxlautsprecher 
mit Electric-Blue PP 
Membrane 
●resonanzarmer Stahlkorb 
● Conex Spinne 
●Gummisicke 
●schwenkbarer Hochtöner 

●16,5cm Koaxlautsprecher  
mit Electric-Blue PP 
Membrane 
● resonanzarmer Stahlkorb 
● Conex Spinne 
●Gummisicke 
● schwenkbarer Hochtöner 

●6“x9“ 
Triaxlautsprecher mit 
Electric-Blue PP 
Membrane 
● resonanzarmer 
Stahlkorb 
● Conex Spinne 
● Gummissicke 
 

●16,5 cm Koaxlautsprecher 
mit Electric-Blue PP 
Membrane 
● resonanzarmer Stahlkorb 
● Conex Spinne 
● Gummisicke 
● Superdome Hochtöner 

● 5“x7“ oder 6“x8“ 
Koaxlautsprecher mit 
Electric-Blue PP 
Membrane 
● resonanzarmer 
Stahlkorb 
● Conex Spinne 
● Gummisicke 
● schwenkbarer HT 

● 16,5cm weißer 2-
Wege-Koax 
Lautsprecher 
●Wasserabweisend 
● Euro DIN Korb 
● weißer Grill 
 

SPL 89 dB 89 dB 90 dB 91 dB 91,5 dB 91 dB 90,5 dB 91 dB 
Impedanz 4 Ohm 4 Ohm  4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 
Belastbarkeit 50/90W 60/100W 60/100W 70/120W 100/180W 60/100W 80/130W 70/120W 
Einbautiefe 48mm 48mm 56mm 62mm 70mm 44mm 62mm 62mm 
Midwoofer 100mm 100 X150mm 130mm 165mm 150 x 230mm 165mm 5“ x 7“ oder 6“ x 8“ 165mm 
Frequenzweiche 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 

Type GZRF 42 GZRF 46 GZRF 52 GZRF 65 GZRF 69 GZRF 16F GZRF 5768 GZRM 165 

Facts 

●10cm high quality 
coax speaker with 
electric-blue PP-
cone 

● Conex spider 
● rubber surround 
● Superdome 
swiffel tweeter 

●4”x6” high quality coax 
speaker with electric-blue 
PP-cone 

● Conex spider 
● rubber surround 
●Superdome swiffel  
tweeter 

●13cm high quality coax 
speaker with electric-blue 
PP-cone 

● Conex spider 
● rubber surround 
● Superdome swiffel tweeter 

●16,5cm high quality coax 
speaker with electric-blue PP-
cone 

● Conex spider 
● rubber surround 
●Superdome swiffel tweeter 

● 6”x9” high quality 
triax speaker with 
electric-blue PP-cone 
● Conex Spider 
● rubber surround 
● polymide mid-range 
and superdome 
tweeter 

●16,5cm high quality coax 
speaker with electric-blue PP-
cone 

● Conex spider 
● rubber surround 
● Superdome  tweeter 

● 5”x7” or 6”x8” high 
quality coax speaker with 
electric-blue PP-cone 

● Conex spider 
● rubber surround  
● superdome swiffel-
tweeter 

●16,5cm  white 2-way 
coax speaker 
● Water-resistant 
● Euro DIN corb  
● white grill 

SPL 89 dB 89 dB” 90 dB 91 dB 91,5 dB 91 dB 90,5 dB 91 dB 
Impedance 4 Ohm 4 Ohm  4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 
RMS/MAX 50/90W 60/100W 60/100W 70/120W 100/180W 60/100W 80/130W 70/120W 
Mounting Depth 48mm 48mm 56mm 62mm 70mm 44mm 62mm 62mm 
Midwoofer 100mm 100 X150mm 130mm 165mm 150 x 230mm 165mm 5“ x 7“ oder 6“ x 8“ 165mm 
Crossover 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 

Type GZRF 42 GZRF 46 GZRF 52 GZRF 65 GZRF 69 GZRF 16F GZRF 5768 GZRM 165 

Spécification 

●10cm Haut Parleur 
coaxiale avec 
membrane PP 
Electric Blue 
●Chassis en acier a 
frible resonnance 
●Spider Conex 
●Suspension de la 
Membrane 
Caoutschu 
 

●4”x6” Haut Parleur 
coaxiale avec membrane 
PP Electric Blue 
● Chassis en acier a frible 
resonnance 
●Spider Conex 
●Suspension de la 
Membrane Caoutschu 

●13cm Haut Parleur 
coaxiale avec membrane PP 
Electric Blue 
● Chassis en acier a frible 
resonnance 
●Spider Conex 
●Suspension de la 
Membrane Caoutschu 

●16,5cm Haut Parleur coaxiale 
avec membrane PP Electric 
Blue 
● Chassis en acier a frible 
resonnance 
●Spider Conex 
●Suspension de la Membrane 
Caoutschu 

●6” x9” Haut Parleur 
Triaxiale avec 
membrane PP Electric 
Blue 
● Chassis en acier a 
frible resonnance 
●Spider Conex 
●Suspension de la 
Membrane Caoutschu 

●16,5 cmHaut Parleur 
coiaxiale avec membrane PP 
Electric Blue 
● Chassis en acier a frible 
resonnance 
●Spider Conex 
●Suspension de la Membrane 
Caoutschu 

●5”x7” ou 6”x8” Haut 
Parleur coaxiale avec 
membrane PP Electric 
Blue 
● Chassis en acier a 
frible resonnance 
●Spider Conex 
●Suspension de la 
Membrane Caoutschu 

 ● 16,5cm 2-way Koax 
parleur blank 
● eau rejetant 
● Euro DIN corb 
 

SPL 89 dB 89 dB 90 dB 91 dB 91,5 dB 91 dB 90,5 dB 91 dB 
Impédance 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 
RMS/MAX 50/90W 60/100W 60/100W 70/120W 100/180W 60/100W 80/130W 70/120W 
Profondeur 48mm 48mm 56mm 62mm 70mm 44mm 62mm 62mm 

Haut 
Medium 100mm 100 X150mm 130mm 165mm 150 x 230mm 165mm 5“ x 7“ ou 6“ x 8“ 165mm 

Filtre 
Passif 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 6dB / Oktave 

Bild/ 
Picture/ 
Image  

      


