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GERMAN ENGINEERING

DSP-SERIES
KLANGPROZESSOR

ANLEITUNG

GZDSP 6-8X

Ausstattungsmerkmale

e 8-Kanal Klangprozessor (DSP) - Cirrus Logic Single Core 32-Bit/192 kHz

e  6-Kanal Line Eingang (Cinch)

e 6-Kanal Hochpegel-Eingang (mit Auto-On Funktion)

e AUXEingang (3.5 mm Klinkenbuchse)

e  TOSLINK Eingang (max. Auflésung 24-Bit/96 kHz)

e 8-Kanal Line-Ausgang (Cinch)

e  Einfache Echtzeit-Bedienung sémilicher Funktionen

e Ubersichtliche PC-Software (Windows kompatibel)

e  Kanalgetrennter, parametrischer Equalizer (6x 31-Band / 2x 11-Band)

e  Kanalgetrennte Laufzeitkorrektur (0-15 ms / 0-510 cm)

e  Regelbare Frequenzweiche (HPF/LPF/BPF im Bereich 20 Hz — 20 kHz)

e Wahlbare Flankensteilheit der Frequenzweiche (6 - 48 dB/Okt.)

e Wahlbare Phasendrehung je Kanal (0° oder 180°)

e 10 Speicherplétze fur individuelle Presets (in Verbindung mit optionaler Fernbedienung)
e Optionale Fernbedienung fir Gesamt- und Subwoofer-Lautstérke, Preset- und Quellenwahl
. Betriebsanzeige



Lieferumfang

1 x GZDSP 6-8X Klangprozessor

1 x USB-Kabel (A- auf Mini-B-Stecker - 5 m)
1 x 6-Kanal Kabelsatz Hochpegel-Eingang

1 x Kabelsatz Stromversorgung

1 x CD-ROM mit Software und Gerdtetreiber
1 x Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)
Optional:

Fernbedienung GZDSP Remote mit LED-Display inkl. Verbindungskabel
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Wichtige Installationshinweise

. Fahrzeugbatterie vor der Installation abklemmen! (Hinweise in der Betriebsanleitung des KFZ beachten!)

. +12 Volt Stromkabel muss max. 20 cm nach der Batterie abgesichert werden. Der Sicherungswert sollte hierbei der Summe
aller einzelnen Sicherungen der daran angeschlossenen Geréte entsprechen.

. Defekte Sicherungen ausschlieBlich durch identische Werte ersetzen

. Keine Locher in den Tank, die Bremsleitung, Kabel oder andere wichtige Fahrzeugteile bohren!

. Kabel niemals Gber scharfe Kanten fihren

. Signal- und Lautsprecherkabel nicht in der Néhe von Antennenelektronik oder Antennenkabel verlegen

. Signal- und Lautsprecherkabel grundsétzlich getrennt von Stromkabeln verlegen

. Gerdt nicht auf stark vibrierenden Bauteilen oder Oberfléchen montieren (z.B. Subwoofer Gehéuse)

. Wenn das Stevergerét (Radio) mit Vorverstérkerausgéngen (Cinch) ausgeristet ist, wird empfohlen, diese zu nutzen

Benétigte Materialien und Werkzeuge zur Installation

. Kreuzschlitz Schraubendreher

. Bohrmaschine, 3 mm Metallbohrer
. Befestigungsschrauben

. Stromkabel min. 1 mm?

. Massekabel min 1 mm?

WARNUNG!

Hochleistungsaudiosysteme in Fahrzeugen kénnen den Schallpegel eines ,Live” Konzertes erzeugen. Dauerhaft extrem
lauter Musik ausgesetzt zu sein, kann den Verlust des Hérvermégens oder Hérschaden zur Folge haben. Das Héren von
lauter Musik beim Autofahren kann auch die Wahrmehmung (Warnsignale) beeintréchtigen. Im Interesse der
allgemeinen Sicherheit empfehlen wir unbedingt, beim Autofahren die Musik mit angepasster Lautstdrke zu héren.

Wahl des Einbauortes

Bitte beachten Sie bei der Wahl des Einbauortes, dass eine ausreichende Luftzirkulation zur Kihlung des Gerdétes gewdhrleistet ist und keine
Materialien die Oberfléche des Gerétes bedecken dirfen. Da das Gerét eine hohe Betriebstemperatur erreichen kann, sollte ausreichend
Abstand von wérmeempfindlichen Fahrzeugteilen eingehalten werden. Insbesondere zu Kunststoff- und elektronischen Bauteilen sollte der

Mindestabstand 3 cm betragen.

Einbau des Gerdtes

Das Gerdt als Schablone benutzen, um die Bohrstellen zu markieren. Das Gerdt entfernen und 4 Lécher bohren, um es anschlieBend mit

den vorgesehenen Schrauben zu befestigen.

Sicherheitshinweise

Bitte das Gerdit so einbauen, dass alle Verbindungen vor mechanischen Beschadigungen geschitzt sind. Stromfihrende Kabel im Fahrzeug
mssen batterieseitig (Plus-Pol) mit einem passendem Wert abgesichert sein. Defekte Geréte- oder Kabelsicherungen, dirfen nur durch
Sicherungen mit demselben Wert ersetzt werden. Minderwertige oder falsch dimensionierte Sicherungen kénnen Schéden am gesamten
System oder sogar an der originalen Fahrzeugelekirik verursachen. Fir Schéden jeglicher Art, welche darauf zuriickzufohren sind, kénnen

keine Gewdhrleistungsanspriche aus der Garantie gewéhrt werden.




Anschlisse Audio
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Befriebsanzeige

(POWER indicator)

Leuchtet die LED, ist das Geréit betriebsbereit.

Line Ausgénge

Jeder Ausgang liefert ein Audiosignal fur weitere Verstérker und kann mittels der DSP-Software

(OUTPUT) konfiguriert werden.
For Anderungen am Audio-Setup muss das Gerét Gber den Mini-USB-Anschluss ausschlieBlich
USB Anschluss mittels des beiliegenden USB-Kabels mit einem Windows-PC verbunden werden, auf welchem
(PC LINK) zuvor die mitgelieferte DSP Software installiert wurde. Die Verbindung kann nach Fertigstellung der
Einstellungen wieder getrennt werden. Das Kabel sollte nicht verléngert werden, da ansonsten die
und Kommunikation zwischen DSP und PC beeintréchtigt werden kénnte. Die LED neben dem USB
USB Statusanzeige Anschluss leuchtet blau auf, sobald eine Verbindung per USB-Kabel zwischen DSP und PC
hergestellt wurde
Zum Anschluss einer digitalen Audioquelle mittels optischem Signal (SPDIF / Stereo PCM)
TOSLINK Eingang Wenn der Pegel des angeschlossenen Digitalsignales nicht iber dessen Audioquelle regelbar ist,

(OPTICAL INPUT)

empfehlen wir den Einsatz einer der beiden optionalen Fernbedienungen, da ansonsten die
Wiedergabe ausschlieBlich bei vollem Lautstérkepege! erfolgt!

Fernbedienung
(REMOTE)

Zum Anschluss der optional erhéltlichen Fernbedienung GZDSP Remote

Signaleingang SUB

Anschlussbuchsen fir Subwoofer Eingangssignal

Hochpegel Eingang
(HIGH LEVEL INPUT)

Die Hochpegel-Eingénge sollten verwendet werden, falls die Head-Unit (Autoradio) weder tber
Cinch-Vorverstarker-Ausgéinge, noch Gber einen SPDIF Ausgang verfigt.

Die Lautsprecher-Ausgéinge der Head-Unit werden in diesem Fall mit dem Kabelsatz fur den
Hochpegel-Eingang verbunden. Bei Verwendung des Hochpegel-Eingangs verfiigt das Geréit Gber
eine AUTO-ON Funktion (Uber DC-On Erkennung). Daher ist es NICHT notwendig den Remote-In
des POWER INPUT Anschlusses zu belegen.

Achtung: Die Hochpegel-Eingéinge und die 6 Cinch Eingéinge dirfen nicht gleichzeitig betrieben
werden. Dies kdnnte zu einer Fehlfunktion oder Beschédigung des Prozessors fishren.

Signaleingéinge

(MAIN INPUT)

Anschlussbuchsen fur Front- und Hecklautsprecher Eingangssignal

AUX Eingang

An die 3,5 mm Klinkenbuchse kann eine externe Audioquelle (MP3-Player, Smartphone,
Navigationsgerét) angeschlossen werden. Bei NICHT lautstérkegeregelten Audio Signalen ist die
Nutzung einer der optionalen Fernbedienungen zur Lautstérkeregelung notwendig. *Wenn
ausschlieBlich der AUX-Eingang genutzt wird, muss eine Remoteleitung angeschlossen werden
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Anschlisse Betriebsspannung
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Masse (GND)

Verbinden Sie das GND-Kabel des Prozessors mit einem geeigneten Massepunkt am Fahrzeugchassis.
Das Massekabel sollte méglichst kurz sein und an einem blanken, metallischen Punkt des
Fahrzeugchassis angebracht werden. Achten Sie darauf, dass dieser Punkt eine sichere elektrische
Verbindung zum Minuspol der Fahrzeugbatterie hat.

Verwenden Sie zum Anschluss ein ausreichend dimensioniertes Massekabel (mind. 1 mm?).

Der Querschnitt sollte dabei mindestens so grof3 wie bei der Plusleitung gewdhlt werden.

+ 12 Volt
Betriebsspannung

Verbinden Sie das +12V-Kabel des Prozessors mit dem 12 Volt Pluspol der Fahrzeugbatterie.
Verwenden Sie zum Anschluss ein ausreichend dimensioniertes Stromkabel (mind. 1 mm?) und
installieren Sie eine zusdtzliche Kabelsicherung (2 A). Die Kabelléinge vom Pluspol der Batterie bis zur
Sicherung sollte maximal 30 cm betragen.

Die Sicherung setzen Sie erst nach Abschluss aller Installationsarbeiten ein.

Remote In

+ 12V Einschaltspannungs-Eingang. Bei Verwendung der Cinch-Eingénge oder TOSLINK muss hier
der geschaltete Ausgang des Steuergerétes angeschlossen werden. Fir die Verbindung ist ein Kabel
mit einem Querschnitt von 0.5 mm? ausreichend.

Bitte beachten: AUTO ON (Automatische Einschaltfunktion zum Ein-/Ausschalten)

Bei Verwendung des Hochpegel-Eingangs verfigt das Gerét Gber eine AUTO-ON Funktion. Daher ist
es NICHT notwendig den Remote-In des POWER INPUT Anschlusses zu belegen.

Remote Out

Zum Anschluss an den Remote Eingang weiterer Geréte (Verstérker). Nach Verbindung des REM OUT
schaltet sich das nachfolgende Gerét (Verstérker) zusammen mit dem Prozessor

beim Einschalten des Autoradios automatisch ein und wieder aus. Fir die Verbindung ist ein

Kabel mit einem Querschnitt von 0.5 mm? ausreichend. Max 130 mA. Bei Anschluss mehrerer Geréte
mit héherer Stromaufnahme ist die Benutzung eines zusétzlichen Relais erforderlich. (Seite 6)




Relaisschaltung bei Anschluss mehrerer Verstérker am REMOTE OUT
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Belegung Hochpegel-Anschlusskabel

SUBR: FRONTL +
SUBR + ONTL -
Brown
Orange / Schwarz
SUBL- FRONTR +
Orange / Black Srey
SUBLaF E FRONTR -
Orange
Lila/ Schwarz
REARR - REARL +
Purple/ Black
Lila
REARR + REARL -
Furple




Funktionen der Fernbedienung (Optional erhélilich)

INPUT SET

OPTICAL

GROUNDFHERO,

1 Input Set Hier kann zwischen den Audioquellen MAIN, AUX IN und OPTICAL gewshlt werden.

Mit diesem Regler kann die Gesamtlautstérke (Main Volume) des GZDSP 6-8X geregelt werden.
2 Lautstéirke-Regler | Wenn der Regler gedriickt und ca. 3 Sekunden gehalten wird, kann damit auch der Basspegel des
SUB OUT (G/H) Ausgangs geregelt werden.

3 LED-Display Das LED-Display zeigt die gewdhlte Lautstérke oder das gewdhlte Preset an.

4 Mode (Presets) Mit den beiden MODE-Tasten kann zwischen den im DSP gespeicherten Presets gewdhlt werden.
ode (Frese Nach Auswahl des gewiinschten Presets, kann dieser mit OK aufgerufen werden.

Installation der Software

Die DSP Software ist fir alle Computer mit einem Windows ™ Betriebssystem ab XP und einem USB-Anschluss geeignet.
Die Installation benstigt ca. 25 MB freien Speicherplatz. Zur besseren Bedienung sollte dafir ein Laptop verwendet
werden.

Zur Installation muss die beiliegende CD-ROM in das Computerlaufwerk eingelegt werden.

Falls kein Laufwerk vorhanden ist, kann die Software auch ber den Internetlink

http://ground-zero-audio.com/de/downloads/dsp-software.html heruntergeladen werden.
Nachdem die setup.exe. gestartet wurde, fihrt der Installationsassistent durch die Ublichen Schritte.
Es wird empfohlen, eine Desktopverknipfung zu erstellen (Create a desktop icon).

Die Treiberinstallation erfolgt automatisch wéhrend der folgenden Programm-Installation.

Nach der Installation sollte ein Neustart des Computers durchgefihrt werden.

Wichtiger Hinweis zu 64-Bit Betriebssystemen:
Bei 64-Bit Betriebssystem muss gegebenenfalls der 64-Bit Gerétetreiber manuell installiert werden. Dieser ist auf der

CD-ROM sowie unter http://ground-zero-audio.com/de/downloads/dsp-software.html zu finden.

Software update:
Es sollte immer die aktuelle Software-Version genutzt werden. Hier kénnen Sie sémtliche Software-Versionen runterladen:

http://ground-zero-audio.com/de/downloads/dsp-software.html

-7-




Verbindung des DSP mit dem Computer

5im USE Kabel (I Liefsrurmfang

16.40420f USB cable {includ:
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Hinweis zur USB Verbindung:

Das im Lieferumfang befindliche USB Kabel sollte nicht verléngert werden, da ansonsten die Kommunikation zwischen
DSP und PC beeintréchtigt werden kénnte. Die LED neben dem USB Anschluss an dem Gerét leuchtet blau auf, sobald
eine USB-Verbindung zwischen GZDSP 6-8X und PC hergestellt wurde. Der Schalter muss sich in der USB Position
befinden, um eine Datenverbindung zum PC aufbauen zu kénnen.

For die Audio Konfiguration des DSP Bl
muss der GZDSP 6-8X per USB-Kabel

mit einem PC, auf welchem zuvor die

DSP-Software installiert wurde,

verbunden werden. Der Verstarker

muss hierzu in Betrieb sein und die

®
POW Anzeige leuchten. Nun kann die
Software durch Doppelklick auf das
Icon gestartet werden.
Beim Programmstart erscheint die GEHMH N EN G I NEEH I NG
Startmaske. Im Dropdown Men{
(Select Device) ist der GZDSP 6-8X
auszuwdhlen.

Die neueste Version der Software kann

hier heruntergeladen werden: B
http://ground-zero- E_:
audio.com/en/download/dsp-

softwareen.html

Offline-Mode

Demo-Modus (OffLine-Mode):
Die Software kann auch ohne Verbindung mit dem DSP-Prozessor im Offline-Modus gestartet werden, um sich mit den
Funktionen der Software vertraut zu machen.
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Wahl des USB Ports

% Rs232 setting -&lgj

—  SelectCOM—™
com Connect I
L T
1. TestR5232
2. Check Type
3. Read DSP
4, Test done
% |R5232 Settin
e
— SeleddCOM™
com3 isConnect

Click here to test

1. TestRS232
2. Check Type
3. Read DsP
4. Test done

s
— " S—

\ Select COM

Com 3 DisConnect

Click here to test

1. TestR5232 OK
2. Check Type OK
3. Read DSP OK

4. Test done oK

[OK] Click here to start

Nachdem das Gerét im ,Select Device” Meni ausgewdhlt wurde, 6ffnet sich
das ,RS232 Setting” Fenster.

Die korrekte COM Schnittstelle sollte in der Regel automatisch erkannt und
ausgewdhlt werden. Sie variiert je nach Verfigbarkeit im Computer.

Nach dem mit dem Mauszeiger auf das ,Connect” Fenster geklickt wurde ,
verbindet sich der GZDSP 6-8X nun automatisch.

Hinweis: Der COM-Port wird automatisch vom Windows Betriebssystem
zugewiesen. Bitte beachten, dass der Port zwischen COM1 und COM9 liegen
muss. Falls es hierbei zu Problemen kommt, ist die Beschreibung auf der
folgenden Seite zu beachten.

AnschlieBend mit dem Mauszeiger auf ,Click here to test”

Nun sollten alle 4 Punkte mit einem Haken bestétigt werden.
Mit ,[OK] Click here to start” &ffnet sich nun die “Channel Matrix”



Fehlermeldung COM-Port

| JA The COM 2 could not open! please try other COM port.

OK

= Gerite-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7

a2 | D E H= & B &S

4 = OEM1667

f? Anschlisse (COM & LPT)

¢ .7 USB-SERIAL CH240 (COM3)

; -& Audio-, Video- und Gamecontroller
> % Bildverarbeitungsgerate

| Computer

> -e4 DVD/CD-ROM-Laufwerke

% Eingabegerdte (Human Interface Devices)
B Grafikkarte

g IDE ATA/ATAPL-Controller

-y Laufwerke

-ﬂ Mause und andere Zeigegerate

| Monitore

¥ Metzwerkadapter

Prozessoren

i Systemgerdte

> -2 Tastaturen

b a USB-Controller

b a USB-Virtualisierung

Falls diese Fehlermeldung erscheint, wurde entweder
die falsche COM-Port Nummer vergeben, oder es ist
Computer-seitig kein COM-Port von 1 — 9 verfugbar.
Im Gerdte-Manager des Computers kann der
vergebene COM-Port Gberprift werden.

|47 In diesem Fall lautet die korrekte COM-Port Nummer: 3

Nachdem nun die Fehlermeldung mit ,OK” bestétigt
wurde, kann im ,Select COM” Fenster der korrekte
COM-Port 3 ausgewdhlt werden.

% RS232 Setti

Connect

Wichtiger Hinweis:

Falls der vergebene COM-Port 10 oder héher ist, muss
im Gerdte-Manager ein ungenutzter USB-COM-Port
zwischen 1 und 9 geldscht werden, damit der ,USB-
SERIAL CH340” COM-Port auf die Nummer des zuvor
geléschten COM-Ports angepasst werden kann.
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Bedienoberfléche der DSP-Software

* mput  Output ¥ SpeakerType ' B

Fullrange
= Fullrange
C

Fullrange
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Gain Delay(ms) Enter the measured distance of the speakers
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!!!!!!!!
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AUDIO SUMMING (each channel will receive mixed signal from all inputs)

b i | B PR R T RS S T

=

(1) QUELLWAHL (SOURCE)

Wahl der Signalquelle

MAIN - Eingang Gber Cinch- oder Hochpegel-Eingang
AUX - Eingang Gber 3.5 mm Klinkenbuchse
SPDIF - Optischer Eingang (TOSLINK Anschluss)

Einstellung der Gesamtlautstérke

Hinweis zur Einstellung des Gain

Gesamtlautstérke (-40dB bis +12dB)

Achtung!

Der Regler sollte unbedingt mit Bedacht genutzt werden, um eine
Beschadigung der Lautsprecher zu vermeiden.
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@ KANALAUSWAHL (CH SETTING)

Warnung!
Wenn die bereits getrennt voneinander eingestellten Kanéle erneut synchronisiert werden sollen,
erscheint ein Warnfenster.

Wabhl des einzustellenden Kanals

Durch anklicken des -Schloss—Symbol kénnen die jeweiligen Kanalpaare fir L und
R verlinkt werden, um die Einstellungen (Crossover / Slope / Equalizer) fur beide
Kanéle synchron vorzunehmen.

LA & Synchrones Einstellen beider Kanéle

ww M Einstellen von Kanal A unabhéngig von B

Mit M= kann die Einstellung des aktuell gewdhlten linken Kanals auf den rechten
Kanal kopiert werden.

Mit =0 kann die Einstellung des aktuell gewdhlten rechten Kanals auf den linken
Kanal kopiert werden.

Durch anklicken des Ml Symbols werden die linken und rechten Eingéinge
vertauscht.

% WARNING!

=

This will combine the selected channels for further setting and
& ! . delete the channel wise done previous adjusiments !
Alternatively, you may use the copy function (L to R/ R to L) instead

Wenn dieses mit OK bestatigt wird, werden sédmtliche unabhdngig voneinander eingestellten
Parameter zuriickgesetzt. Dies kann nicht widerrufen werden. Daher empfiehlt sich, entweder von
Beginn an beide Kandle synchron einzustellen oder bei Bedarf die IEH oder ==l
Kopierfunktion zu nutzen.
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@ KANALZUORDNUNG (CHANNEL MATRIX)

Konfigurieren der Ein- und Ausgénge

Input:

’_Input OQutput  Speaker Type & X . . -
Zuweisung des Eingangskanals zum jeweiligen Ausgang (A — H)

OFF

a3 Es stehen folgende Eingangs-Varianten zur Verfigung:

OFF
= OFF Kanal A/B : F-L (Front-L) und F-R (Front-R)
. Kanal C/D/E/F : F-L (Front-L) und F-R (Front-R)
= oder R-L (Rear-L) und R-R (Rear-R)
)23 Kanal G/H: F-L (FronT»L) und F-R (FronT»R)
OFF oder R-L (Rear-L) und R-R (Rear-R)
: oder SUB-L und SUB-R
oder F-L+R (Mono-Summe aus Front-L und Front-R)
oder R-L+R (Mono-Summe aus Rear-L und Rear-R)
oder SUB-L+R (Mono-Summe aus SUB-L und SUB-R)
oder F+R-L (Summe aus Front-L und Rear-L)
und F+R-R (Summe aus Front-R und Rear-R)

-

OFF

B

AUDIO SUMMING (each channel will receive mixed signal from all inputs)
Input-MIX — Eingangssummierung von gefilterten Signalen

Diese Einstellung sollte gewdhlt werden, wenn die Headunit (Radio) Uber gefilterte Ausgangs-Signale verfigt.
Hier werden alle 6 Eingdnge summiert und zu einem Fullrange-Ausgangs-Signal verarbeitet.

Ausgéinge A+C+E+G erhalten alle gleichermafBen ihr Signal aus der Summe von FL+RL+SUBL
Ausgéinge B+D+F+H erhalten alle gleichermaBen ihr Signal aus der Summe von FR+RR+SUBR

Die Eingénge sollten wie folgt beschaltet werden:
FL+FR: Hochpassgefiltertes Signal

RL+RR: Bandpassgefiltertes Signal

SUBL+SUBR: Tiefpassgefiltertes Signal

Input Output  Speaker Type

OFF — Kanal deaktiviert

OFF Fullrange — Alle Filter deaktiviert! (individuell konfigurierbar)
Tweeter  (A/B) - Hochpassfilter 3000 Hz (12 dB/Okt.)

Midrange (C/D) - Bandpassfilter 250 / 3000 Hz (12 dB/Okt.)
Kickwoofer (E/F)  — Bandpassfilter 80 / 250 Hz (12 dB/Okt.)
Subwoofer (G/H) - Bandpassfilter 20 / 80 Hz (12 dB/Okt.)

III!

Output:
= Durch Anklicken wird der gewiinschte Kanal for die Einstellungen
; gewdhlt. Funktionen wie bei CH Setting (s. Punkt 2)
FL [-] UFF
5 Speaker Type:
. Vorauswahl des angeschlossenen Lautsprechers
FL ._, FF
a = 7] G Es stehen 3 Einstellungen zur Verfigung:

—

=
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@ PEGEL und LAUFZEITKORREKTUR (GAIN & DELAY)

Konfigurieren der Kandle

_J

Select:
Markieren der jeweiligen Kandle zum Erstellen von Gruppen zum
gemeinsamen Einstellen von Gain und Delay.

Delay(ms)  Ph

Gain:
Einstellen des Ausgangspegels des jeweiligen Kanals.

Delay(ms):
Einstellen der Laufzeitkorrektur des jeweiligen Kanals. Anzeige in
Millisekunden.

TTIIIILE
THHEEE
ggogooog

TITITITE

Achtung:

Es empfiehlt sich, vorab die reellen Absténde vom Hérplatz zum
ieweiligen Lautsprecher in die Grafik (s. Punkt 5) einzutragen, um
anschlieBend die Feineinstellung Gber Delay(ms) vorzunehmen.

Phase:
Phasendrehung des jeweiligen Kanals um 0° / 180°

=) Mute:

Stummschaltung des jeweiligen Kanals

@ LAUTSPRECHERENTFERNUNG (SPEAKER DISTANCE)

-

Enter the d di of the speak Eingabe der Lautsprecherentfernungen (Laufzeitkorrektur)
to the listening position (cm)
[ - | BB ' Bl Bevordie finale Laufzeitkorrektur der einzelnen Lautsprecher
e e (Gain & Delay) eingestellt wird, sollten in dieser Grafik vorab
O A e o alle Entfernungen der angeschlossenen Lautsprecher
ul: Y 4 } B ' Bl eingetragen werden.
oo Je‘fi'--:f . “
o é:‘,,‘ o Gemessen wrd der <'exol<’r'e' Abstand vom Horg?lofz (Kopf) zur
s Membran-Mitte des jeweiligen Lautsprechers in cm.
a  om O m 'm

Zur weiteren Erklérung der korrekten Durchfohrung einer Laufzeitkorrektur dient das Anwendungsbeispiel
auf der folgenden Seite.
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G/H

Anwendungsbeispiel (Laufzeitkorrektur)

Alle gemessenen Distanzen (in cm) missen in der Grafik
eingetragen werden.

Enter the measured distance of the speakers |
to the listening position (cm)

Die Berechnung der Laufzeitverzégerung startet durch
Driicken des DelayCalc Buttons.

Nun werden die entsprechenden Laufzeitkorrekturen
berechnet und in die Liste Gbertragen (Delay).

i Delay(ms)
10 é

g

I
>

Select Phase
LN -] & .
M- -] -
- e & -
GO GEE K
N GONE DN N .

Weitere Korrekturen kénnen wahlweise in dem
entsprechenden Feld in cm oder in ms vorgenommen
werden.

Mit Reset kénnen alle Einstellungen der
Laufzeitkorrektur zurickgesetzt werden. Andere DSP
Einstellungen bleiben erhalten.
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@ FLANKENSTEILHEIT (SLOPE)

Speaker Type

HPISLOPE

LPISLOPE

.

Wichtig:
Bevor ein Filter gewdhlt werden kann, muss vorab ein Lautsprechertyp
(Speaker Type) im Fenster 3 festgelegt werden.

Bei Ansteuerung eines Front- und Hecksystems Gber die Kanéle A/B und
C/D des GZDSP 6-8X sollte fur diese bei Speaker Type jeweils der
Fullrange Modus gewdhlt werden. Hierbei kann nach Bedarf und
Lautsprechertyp ein Hochpassfilter (HP) aktiviert werden.

Zur Auswahl stehen folgende Filtervarianten:
Hochpass-(HP), Bandpass-(BP) und Tiefpassfilter (LP)

Die Héhe der Flankensteilheit kann Gber das jeweilige Dropdown Meni
zwischen 6 und 48 dB/Okt. gewdhlt werden.

Hinweis:
Je hdher der Wert fur die Flankensteilheit gewahlt wird, desto steiler féllt
die Flanke ab der Trennfrequenz ab.

@ FREQUENZWEICHE (CROSSOVER)

== Crossover 2

Einstellen der Ubergangsfrequenz

Hier lassen sich die Filter stufenlos von 20 — 20000 Hz einstellen.
Die Regler sind nur bei eingeschaltetem Filter (Punkt 6/Slope) aktiv.

Bedienhinweis:

Bei ausgewdhltem Filter kann die Trennfrequenz auch direkt in der
Frequenzgang-Kurve (Punkt 8/Frequency Diagram) mit der Maus
verschoben werden. Klicken und halten Sie hierzu auf den roten bzw.
blauen Punkt und bewegen die Maus zur gewiinschten Stelle auf dem
Frequenzband.

Tipp:

Anstelle des Schiebereglers kénnen die Werte mittels Doppelklick auch
direkt in das schwarze Feld oberhalb des Reglers eingegeben werden.
Mit ENTER wird die Eingabe bestétigt.

Zudem kénnen die Pleiltasten der Tastatur zum Anpassen des Wertes
genutzt werden.
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FREQUENZGANG DIAGRAMM

iHp i

s
é| 3ok iy’ Vi Yloase: et it o Yot | Kcu ) AL

Funktion des Frequenzdiagramms

Das Frequenzdiagramm zeigt die Hillkurve des 31-Band Equalizers (Punkt 9) sowie die CROSSOVER
Einstellungen (Punkt 7) des aktuell gewéhlten Ausgangskanals bzw. Ausgangskanalpaars grafisch an.

Desweiteren lassen sich die Kurven mittels Maus individuell verschieben und anpassen.

(9) EQuALZER

itp

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 00 00

N

0000 00 00

dB

— | ]

Einstellen des parametrischen 31-Band Equalizer

Fur jeden Ausgangskanal kann mit den Schiebereglern zwischen 31 Frequenz-béndern (20 — 20000 Hz)
der gewinschte dB-Wert (-18 bis +12) individuell eingestellt werden (ausgenommen Subwooferkanéle
G & H: 11-Band Equalizer 20 Hz — 200 Hz).

In dem F(Hz) Fenster kann jede Frequenz in 1 Hz-Schritten angepasst werden.

Zusétzlich kann die Gite Q (Flankensteilheit und Bandbreite des jeweiligen Bandes) per Zahlenwert (0,5
for sehr schmalbandig bis 9 fur sehr breitbandig) eingegeben werden.

Zudem kénnen die Pfeiltasten der Tastatur zum Anpassen der Werte genutzt werden.

Desweiteren lassen sich die Kurven mittels Maus im Fenster 8 individuell verschieben und anpassen.

8 |gsst sich die Equalizer-Funktion abschalten, ohne jedoch die Einstellungen zuriickzusetzen.

Mit ESS3 kénnen alle Einstellungen des Equalizers zuriickgesetzt werden (Andere Einstellungen sind
hiervon nicht betroffen).
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Funktionen des FILE Dropdown-Men(s

[% cround zewo nsp [

CROSS(
PC Contrl ER1
Open —I
EQUE
Save
Savelds i I
Factory Setting

Class-D AMP Setting

Write To Device

Read from Device

Exit

-

PC Contrl Offnet das Select COM Fenster (Seite 9).

Zum Offnen eines lokal auf dem PC oder einem mit dem PC
Open . )

verbundenen Datentréiger gespeicherten Setups.

Speichert ein Setup in einer Datei auf dem PC mit dem aktuellen
Save verwendeten Dateinamen. Wurde zuvor noch kein Dateiname

ausgewdhlt, fordert der Dialog Save File automatisch dazu auf.
Save as Speichert ein Setup unter einem bestimmten Dateinamen ab.

Facfory setting

Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zuriick.

Class-D AMP Setting

Ohne Funktion

Write fo Device*

Speichert die Einstellungen im Speicher des GZDSP 6-8X ab.
Es folgt ein Auswahlfenster, bei dem der gewinschte Speicherplatz
(PRESET Nummer) festgelegt werden kann.

Read from Device*

Offnet ein vorher im Speicher des GZDSP 6-8X abgespeichertes Setup.
Uber ein Auswahlfenster kann der gewinschte Speicherplatz (PRESET
Nummer) ausgewdhlt werden. Das blau markierte Feld zeigt

den aktuell gewdhlten Presetspeicher an.

Exit

SchlieBt die PC-Software

wg

*Hinweis:

Ein Speicherplatz kann auch Gber die optional erhéltliche Fernbedienung ausgewdhlt werden,
sobald das USB Kabel getrennt wurde.

Speichern von Presets

['% Ground Zero DSP
File _ Help, [ cRoss(

L jorownd 2ol
| File _ Help,

) Diclog

Status:

CROSSOVER | [

PC Contrl ER1

Open =
3 EQUE

Save

Saves =1

Factory Setting

C P Setting

Wite To Device -

Read from Device i

Bit —

Unter Select Save Place einen Speicherplatz auswéhlen

und mit ,Save to Flash” bestdtigen.

*Hinweis:

Die Settings missen nacheinander auf die Preset
Speicherplétze gespeichert werden (POS 1, POS 2,
POS 3, usw.), damit diese mit einer der optionalen

Fernbedienungen aufgerufen werden kénnen.

Es durfen keine Preset Speicherplétze dazwischen
unbelegt bleiben, da ansonsten die nachfolgenden
Settings nicht aufrutbar sind.

*Hinweis:

Setup: I

Select Save Place =

Save to Flash I

Select Save Place

S, 071G 1357 180200

Die 10 Speicherplétze kénnen wahlweise Gber die Funktion ,Read from Device” oder iber eine der beiden optional
erhaltlichen Fernbedienungen ausgewdhlt werden, sobald das USB Kabel getrennt wurde.
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Anwendungsbeispiele des GZDSP 6-8X

Mit dem Ground Zero GZDSP 6-8X sind unzahlige Systemkonfigurationen méglich. Die beiden géngigsten
Anwendungen sind hier in Kurzform beschrieben:

3 Wege Frontsytem vollaktiv z Vé/?/g\;/e Fronfsylzfem vollczjkﬁv
+Subwoofer + Wege Hecksystem oder
Coaxiallautsprecher passiv
+ Subwoofer

Hochténer Hochténer

A/B Hochpassfilter Hochpassfilter
HP: 2500 — 6000 Hz HP: 2500 — 4500 Hz
Mittelténer Tief-Mittelténer

c/D Bandpassfilter Bandpassfilter
HP: 150 — 300 Hz HP: 60 — 80 Hz
LP: 2500 — 6000 Hz LP: 2500 — 4500 Hz

Kanal Tiefténer

Bandpassfilter Hecksystem

E/F Hochpassfilter
HP: 60 — 80 Hz HP: 60 — 80 Hz
LP: 150 - 300 Hz )
Subwoofer Subwoofer

G/M Bandpassfilter Bandpassfilter
HP: 10 - 30 Hz HP: 10 - 30 Hz
LP: 50 - 100 Hz LP: 50 - 100 Hz

Hinweis: Die finalen Trennfrequenzen sind im Einzelnen abhéngig von der Leistungsféhigkeit der eingesetzten
Lautsprecher. Die technischen Daten und der mégliche Einsatzbereich sind dem Datenblatt des jeweiligen Lautsprechers
zu entnehmen.

Bei den aufgefuhrten Einstellungen handelt es sich um unverbindliche Beispiele. Ground Zero kann keine Haftung fur
Defekte an den Komponenten Gbernehmen, die durch falsche Einstellungen entstanden sind.
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Technische Daten

Model GZDSP 6-8X
Typ 8-Kanal Klangprozessor (DSP)
F 5 Hz - 20 KHz
requenzgang (3 d8)
Signal Rauschabstand >110 dB
Kanaltrennung >60 dB
Klirfaktor 0.05%
Prozessor Cirrus Logic Single Core 32 bit, 8-Kanal, 192 kHz

Eingangsempfindlichkeit

High Level: 2 - 15V RMS
Low Level: 0.6 — 5 V RMS
Aux-In: 0.6 — 5V RMS

Eingangsimpedanz >47 kOhm
Ausgénge 8 x Cinch
Main: 6 x Cinch / 6 x Hochpegel

Eingénge Aux: 3.5 mm Stereo Klinke

Digital: TOSLINK optisch 12 - 96 kHz Stereo
Remote out Max 130mA
Empfohlene Sicherung 2A
Abmessungen
nur Kohlkérper 96 x 39 x 185
BxHxLmm
Abmessungen
komplett 132x42x185
BxHxLmm

Software Kompatibilitéit

Microsoft Windows™ XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1,10

Presets

10 x individuell konfigurierbar und Gber die optional erhéltliche Fernbedienung
GZDSP Remote wihlbar

Gain Bandbreite

-40 bis +12dB

Equalizer

6 x 31 Band fur Ausgéinge A - F (20 — 20000Hz), -18 bis +12dB, Q 0.5 - 9
2 x 11 Band fur Ausgénge G&H (20 — 200Hz), -18 bis +12dB, Q 0.5 - 9

Laufzeitkorrektur

0-15ms /0 - 502cm pro Kanal

Frequenzweiche

6/12/18/24/30/36/ 42/ 48 dB/Okt. BPF / LPF / HPF Butterworth
20 - 20000Hz

Phasenumschaltung

0/180° pro Kanal

Optionale Fernbedienung
(GZDSP Remote)

for Master Volume, Subwoofer Volume,
Eingangsmodus, Speicherplatzauswahl

-20 -




Fehlerdiagnose

Problem

Kontrolle

Hilfe

Keine Funktion

Leuchtet die PWR LED?

Sicherung prifen

Remote Kabel prifen

+12 Volt Anschluss und Kabel prifen
Masse Anschluss und Kabel priifen

Kein Ton
(PWR LED an)

Signalkabel nicht korrekt angeschlossen
oder defekt

Kontakt prifen oder Kabel ernevern

Kein Signal von der Head Unit (Radio)

Ausgangssignal der Head-Unit (Radio) prifen

Endstufe eingeschaltet?

Remote OUT am DSP prifen
Spannungsversorgung der Endstufe prisfen

Falsche Audioquelle unter SOURCE
ausgewdhlt, die nicht in Betrieb ist

Einstellung korrigieren

MUTE aktiviert in der DSP-Software

Einstellung korrigieren

Lautstérke an der optionalen Fernbedienung
zu niedrig eingestellt

Einstellung korrigieren

Einzelne Kandle
ohne Funktion

Signalkabel nicht korrekt angeschlossen
oder defekt

Kontakt prifen oder Kabel ernevern

Kein Signal von der Head-Unit (Radio)

Ausgangssignal der Head-Unit (Radio) prifen

Der Balance- bzw. Fader-Regler am
Steuergerdt ist nicht in der Mittel-Position

Einstellung korrigieren

Konfigurierung der Ein- und Ausgénge falsch

Einstellung korrigieren

Gain Einstellung zu gering, oder MUTE aktiv

Einstellung korrigieren

Diffuser Klang,
fehlerhaftes Stereo

Klangbild

Lautsprecher (Signal) phasenverdreht

Korrekte Polung der Lautsprecher prifen
Korrekte Polung der Hochpegel-Eingénge prifen
Einstellung der Phase prifen

Einstellung der Laufzeitkorrektur prifen

Verzerrter Klang

Lautsprecher Gberlastet

Lautstérke verringern
Hochpass und Flankensteilheit in der Software priifen

DSP-Eingang tberstevert

Korrekten Eingang wéhlen
Eingangsempfindlichkeit des DSP beachten

Head-Unit (Radio) Uberstevert am Ausgang

Pegel an der Head-Unit verringern
Samtliche Klangregler an der Head-Unit auf O setzen
Loudness an der Head-Unit ausschalten

Endstufe Gberstevert (Clipping)

Eingangsempfindlichkeit der Endstufe prifen
Pegel verringern

GAIN Einstellung zu hoch

GAIN Einstellung in der Software verringern

Erhéhtes Head-Unit (Radio) gegen hochwertiges Gerét tauschen
Rauschen Head-Unit (Radio) rauscht Digitalen SPDIF Ausgang nutzen, falls vorhanden
Head-Unit (Radio) prifen lassen
5 Head-Unit, DSP und Endstufe am gleichen Masse und +12V
Verschiedene Stromquellen .
Anschluss betreiben.
Signalkabel nicht korrekt angeschlossen .
thr-zfua- oder defekt Kontakt prifen oder Kabel ernevern
speziiscne Head-Unit (Radio) fehlerhaft Head-Unit (Radio) prifen lassen
Stérgerdusche -
horbar in der Endstufe fehlerhaft Endstufe prifen lassen
DSP oder Endstufe in der Néhe eines KFZ- . - .
Anlage . Einbauposition veréndern
Steuergerdtes verbaut
Analoger Ausgang einer OEM MOST- - . X
Head-Unit benutzt Digitalen MOST Ausgang der OEM Head-Unit benutzen
*Hinweis:

Fur den Anschluss des digitalen MOST Signals an dieses Gerét ist ein optionales fahrzeugspezifisches Interface
notwendig. Der Fachhandel informiert Sie Uber die Méglichkeiten fur Ihr Fahrzeug.
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Garantie- und Gewdhrleistungsbestimmungen

Die Gewdbhrleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Ricksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der
Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der
Gewdhrleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Uberlastung, unsachgeméBe Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben
entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukiinftig nétige Anderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne
den Kunden dariber zu informieren.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany
Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com
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