
 
 
 
 
 

TITANIUM-SERIES 
Loaded subwoofer 

 
 

Anleitung / Owner´s manual 
 

GZTB 120F  
 

Ausstattungsmerkmale / Features 
 

• Geschlossenes, extra flaches Subwoofergehäuse 
• 30 cm Subwoofer mit hochfester IMPP Membrane 
• Push-Terminal 

 

o Sealed extra flat subwoofer enclosure 
o 12" subwoofer with high-strength IMPP cone 
o Push terminal 

 
 
 

 

Technische Daten / Specifications 
 

Model GZTB 120F 

Belastbarkeit / power handling 350 Watt / Watts RMS 

Subwoofer  30 cm / 12“ 

Impedanz / impedance  2x 2 Ohm / ohms 
Abmessungen / dimensions 

(B x H x Toben/Tunten) 
(W x H x Dtop/Dbottom) 

72.5 x 38.5 x 11.0 / 19.5 cm  
28.54” x 15.16” x 4.33” / 7.69” 

Netto-Volumen / volume net 29.5 L / 1.04 cu.ft. 
 
 
 
 
 



 
Anschluss / Connection 

 
Parallelschaltung (für 1-Ohm stabilen Verstärker) / parallel wiring (for 1 ohm stable amplifier)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reihenschaltung (für 4-Ohm stabilen Verstärker) / series wiring (for 4 ohm stable amplifier) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen 
 

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. 
Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch 

Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige 
Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren. 

 
Terms of warranty  

 

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero´s local distribution partners and their 
terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor. 

 
 

Ground Zero GmbH 
Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany 

Tel. +49 (0)8095/873 830  Fax -8310 

www.ground-zero-audio.com  


